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| “ TERMO ELECTRICO
SPLENDID

INSTRUCCIONES PARA LA
INSTALACION Y OPERACION

Antes de instalar

y comenzar 8 ulilizar su
TERMO ELECTRICO SPLENDID,
por favor lea con atencion
este manual.
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Felicitaciones

SPLENDID presenta su linea de TERMOTANQUES ELECTRICOS.
Productos con Ia mas alla funcionalidad y vanguardia, creados con |a
maxima confiabilidad y sequridad que solo un especialista en agua
caliente puede ofrecer.

Este manual ha sido creado para que el instalador certificado encuentre
los requisitos U recomendaciones para una correcta instalacion.
Por otra parte brinda importante informacion para el usuario sobre
seguridad, caracterislicas, operacion, mantenimiento e idenlificacion de
problemas.

Importante

Antes de instalarlo y/o ulilizarlo, lea atentamente |as recomendaciones
que procedemos 3 indicarle en este manual.

SPLENDID recomienda que |a instalacion sea realizada por un instalador
autorizado por Ia SEC [Superintendencia de Electricidad y Combuslibles).
Le sugerimos verificar el Anodo de Magnesio al menos cada 6 meses
para evilar |Ia pérdida de garanlia de este producto.
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Caracleristicas

+ El TERMOTANQUE ELECTRICO SPLENDID esta hecho de Acero Esmaltado
de alta calidad que evila Ia corrosion y alarga |a vida ulil del artefacto.

* Con regulador de lemperaltura entre 30-75 grados Celcius.

* Con indicador de encendido y nivel de calentamiento.

* Aislacion Termica de Poliurefano Expandido, evita Ias perdidas de calor
del agua al interior del Tanque. Aumenta Ia conservacion de calor y

ahorro de energia.

* Valvula de Sobrepresion de agua Regulada a 0.7 MPa (7 Kg / cm2).

* Proteccion termica de sobrecalenfamiento del agua y contra
funcionamiento en seco.

Paramelros Técnicos:

Modelo | Capacidad | Potencia (W) &{Egiﬁ(ﬂ Temperatura | Clase | Grado
(Litros) Voltsje (V) o> | Maxima [ C°)

I500W/220V| 0.7 /7

(wiso | 5o isow/2e0vi 07/7 | 75C | Teol | P4 |
(wwsoL | a0 |1soow/ezov| 07/7 | 75C | Teol | B4 |

(oo 100 iseow/za0v 07/7 | 1s€ ol | P4
Lwwizo iz isowszov 07/7 s el | pa |
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Delalle de componentes (Figura 1)

L oOoNOW & W™

Sensor de seguridad de sobre lemperalura.
Sopaoarte para colgar o pared.

Cubierta superior.

Aislacion lermica de poliuretano expandido.
Termémelro.

Tanque interior.

Elemento calefactor.

Cubierta inferior.

Seleclor de Temperalura
. Termoslalo.

Anodo de Magnesio.

. Salida de agua caliente.

. Enfrada de aqua fria.

. Led rojo, indicador de Funcionamiento [calefactor encendido)

. Led verde, indicador red eléclrica (fermo conectado 3 I3 red eléctrica)

(Fig.N°1)
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Dimensiones (Figura 2)

(Fig.N°2)

Recomendaciones para |3 instalacion del Termo Splendid
Alencion
Por favor antes de ulilizar este producto, asegurese de que fodas sus

piezas se encueniran en correcto estado para evilar cualquier lipo de
danfo fisico o material:

A |3 hora de delerminar la ubication de los agujeros de los farnillos,
se recomienda dejar un espacio no inferior 3 200 mm de (3ada
lado respecto a Ia pared. Ademas, se debe garanlizar un espacio
libre respecio del suelo de 800 mm, que facilite Ia revision y
manftencion de esle.

()}
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|. Asegurese de que |as conexiones eleclricas de este producto estén
correctamente instaladas antes de ponerlo en funcionamiento.

2. Debe haber un Enchufe de Pared instalado para Ia conexion del
enchufe del TERMOTANQUE ELECTRICO.

3. Una instalacion inadecuada de esle producto puede provocar dafos
personales U/o materiales.

4. El circuito debe eslar protegido mediante un Fusible y un Diferencial
segun reglamento vigente.

5. Coloque unicamente llave de paso Tipo Bola en Ia entrada de agua fria.
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